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MUNICIPIO DA VILA DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICC)ES
Anuncio de Concursos por cotacoes

O Conselho Municipal da Vila de Boane convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Unico
de Empreiteiros de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestadores de Servicos interessadas para apresentarem propostas fechadas
para 0S concursos por cotagdes ao abrigo do artigo 93 do decreto 79/2022 de 30 de Dezembro, descriminados na tabela abaixo:

Modalidade de | Objecto de Concurso Concorrentes Datae horade | Data e Hora de | Validade das
N° de | Contratagdo Elegiveis Entrega das | Abertura das | Propostas
Ord Proposta propostas

Concurso por | Fornecimento de | Nacionais e | 10/04/2025 10/04/2025 03 Dias
01 cotagdes empreiteiro para | Estrangeiros 7:30 Horas 08:00h

01/CMVB/2025 construgdo de um furo de
abastecimento de agua,
incluindo bomba e
tubagem no bairro
Mabanja

Os concorrentes interessados poderdo obter mais informages, examinar os Documentos do Concurso no Conselho Municipal da Vila de Boane, Rua Agostinho

Neto N°2, Telefone: 21770455/6.
Ter cadastro unico
As Propostas deverdo ser entregues no endereco acima indicado na presencga dos Concorrentes que desejarem comparecer.
O Posicionamento dos concorrentes sera anunciado no dia 13 de Junho de 2025 pelas 12:00 Horas.
O concurso sera regido pelo Regulamento de Contratacdo de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestagdo de Servigos ao Estado, Aprovado pelo
Decreto n° 79/2022 de 30 de Dezembro.
A Entidade Competente
Boane 05 de Junho de 2025



MUNICIPIO DA VILA DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICOES

Anuncio de Concursos por cotacoes

7. O Conselho Municipal da Vila de Boane convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Unico
de Empreiteiros de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestadores de Servicos interessadas para apresentarem propostas fechadas
para 0S concursos por cotagdes ao abrigo do artigo 93 do decreto 79/2022 de 30 de Dezembro, descriminados na tabela abaixo:

Termo de referéncia
Preliminares
Realizacdo de pesquisas geofisicas e apresentacdo do relatdrio inicial da perfuracédo

Construcéo de furo
Perfuragcdo em sedimentos (areias, argilas...), didmetro min. De 165mm
Perfuragcdo em rocha (grés gneiss alterado, granitos fissurados...) didmetro de 165mm
Colocacao de tubos lisos em PVC de 100mm de diametro
Colocacao de tubos filtro em PVC 102mm diametro interno e abertura de 1.0mm
Colocacéo de tubo saco (1= 2.0m por furo)
Preenchimento do espaco anular do furo nas zonas de filtro com aredo calibrado de um 1-2.5mm cada 3 m de cumprimento (minimo de 100 | de
aredo cada 3 metros) e 3m acima de todos os filtros
Preenchimento de espaco anular do furo na zona de tubos lisos com selo de argila, de 3 m de cumprimento
Preenchimento do espaco anular do furo na zona tubos lisos com tout-venant
Selagem/cimentacao-preenchimento do espago com mistura do cimento e areia fina do topo do furo com 3 m
Ensaio de caudal em furo positivo onde sera estalada a bomba elétrica
Construcdo de uma casota para bomba elétrica

Proposta financeira
1.300,000,00Mt -Um milhdo, trezentos mil meticais




